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EMDA HALTERPROFIL

Technisches Datenblatt

Besonderheiten
Das EMDA HALTERPROFIL dient der sicheren und einfachen Fixierung 
von EMDA MAUERABDECKUNGEN im Flachdachbereich.
Das EMDA HALTERPROFIL aus Aluminium mit Rillenprofil wird vor 
der Befestigung im Dachbereich mit der EMDA GUMMIDICHTUNG 
ausgestattet, siehe Foto. 
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HERGESTELLT IN DEUTSCHL AND

EMDA HALTERPROFIL: VE: 1010 m / Palette
EMDA GUMMIDICHTUNG: VE: 300 m / Karton

Technische Daten

Eigenschaften / Merkmale
Material:	 Aluminium
Legierung: 	 EN AW 6060 T4
Breite:	 85 mm
Dicke:	 6,8 mm
Profillänge:	 5 m
Lochung:	 Langloch

Hinweis
Durch die Wechselwirkung von Wärme-Kälte-Sonne-Regen kann es zur Fleckenbildung auf der Oberfläche kommen.
Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unserer Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen 
Fachregeln und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen 
Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis 
im Einzelfall kann bei abweichenden Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. 
Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung unserer Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. 
Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls 
nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen gerne zur Verfügung.
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FÜR EMDA MAUERABDECKUNG

Verarbeitung
Halterabstände richten sich nach Gebäudehöhen, Windlastzonen und 
örtlichen Gegebenheiten. Dies ist bauseits zu ermitteln.


