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EMDA LÜFTUNGSLEISTEN TLLMK UND TLLOK
TRAUFENBELÜFTUNG

Beschreibung / Anwendung
EMDA  LÜFTUNGSLEISTEN sind Belüftungselemente aus Kunststoff, 
bestehend aus einer Lüftungsleiste mit bzw. ohne Kamm. Die beiden 
Ausführungen gewährleisten einen optimalen Einsatz an flachen Dach-
ziegeln mit EMDA LÜFTUNGSLEISTE TLLOK und an stark geformten 
Dachziegel oder Betonsteinen mit EMDA LÜFTUNGSLEISTE TLLMK. 
Mit Distanzbolzen zum Überbrücken der Rinneneisen.

EMDATEC GmbH  
Gutenbergstraße 23  D-48282 Emsdetten
Telefon: 02572 / 9323-0  Telefax: 02572 / 9323-23  
E-Mail: info @ emdatec.de

HERGESTELLT IN DEUTSCHL AND
Technische Daten

Eigenschaften / Merkmale
Materialzusammensetzung:  UV-stabilisierte Polypropylen
Lüftungsquerschnitt:  200 cm² /m
Materialstärke:   0,8 mm (+/- 0,1 mm)
Lieferbare Länge:   1 Meter
Farben erhältlich in:  rot, braun, anthrazit

UV-stabilisierte Ausführung

Universell in der Anwendung

Einfache Befestigung

Verarbeitung
EMDA LÜFTUNGSLEISTEN einfach mit Nägeln Ø 2,8 mm mit bzw. Schrauben des 
gleichen Durchmessers auf der ersten Trauflatte bzw. dem Traufbohlen befestigen.

Technisches Datenblatt

Verpackungseinheit: EMDA LÜFTUNGSLEISTE TLLMK: 50 Meter / Karton       
       EMDA LÜFTUNGSLEISTE TLLOK: 100 Meter / Karton

Lagerung
Am besten zwischen + 5 °C und + 20 °C. Trocken und frostfrei lagern.

Hinweis
Die Verarbeitungs- und Lagerempfehlungen unser Produkte sind zu beachten. Zusätzlich gelten die allgemeingültigen Regeln
und ergänzende Vorschriften im Dachdeckerhandwerk. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen  
Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall kann bei abweichenden  
Bedingungen außerhalb unserer Empfehlungen nicht übernommen werden. Der spezielle Einsatzzweck und die Anwendung 
unserer  Produkte sind durch eigene Versuche abzusichern. Geringe Farb- und Maßveränderungen bei einzelnen Artikeln sind 
produktionsspezifisch möglich und fallen ebenfalls nicht unter unsere Gewährleistung. Unser technischer Service steht Ihnen 
gerne zur Verfügung.
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